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AGT 7003 LSDE 

GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT 
 

 
 

ALTERNATOR:     SINCRO 
Tip:                        Sincron, trifazat, cu perii 
Model:      ET 

Tensiune:      400 / 230 V   

Putere maximă:     7,0 kVA (3~) / 4,0 kVA (1~)                     

Factor de putere:                               0,8 (3~) / 1 (1~) 

Masa:                       32,5 kg 

MOTOR:      LOMBARDINI  
Tip:               Diesel, un cilindru, racire cu aer 

Model:      15 LD 440 

Capacitate cilindrică:    442 cm
3

 

Putere maxima:     11,0 HP 

Combustibil:     Motorină 

Capacitate rezervor:   5 l 

Masa:              45,0 kg 

Pornire:      Electrica 

Consum:                               238 g/kWh 

 

CARACTERISTICI GRUP:  
Tensiune:      400 V (3~) /230 V (1~)     

Frecventa:      50 Hz 

Putere maximă:     7,0 kVA (3~)/ 4,0 kVA  (1~) 

Turaţie:                       3.000 rpm 

Dimensiuni gabarit:    890 x 560 x 590 mm (L x l x h) 

Masa:      107 Kg 

Dotari standard:  O priză monofazată Schuko 16 A ;   
O priză trifazată tip CEE 16 A 
Protecţie termică; Contor ore functionare; Protecţie 
lipsă ulei Starter electric; Acumulator; 

 

Dotari optionale:              Alternator tip AVR 6,5 kVA(3~)/2,8kVA (1~) 
                                                       Panou de automatizare 


